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1 Αυτά τα εξαρτήματα βρίσκονται στην κορυφή του κινητήρα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά,
ίσως χρειαστεί να βγάλετε το κάλυμμα του κινητήρα ή ορισμένα εξαρτήματα του συστήματος
εισαγωγής

2 Η σειρά με την οποία αποσυνδέετε τα εξαρτήματα δεν έχει σημασία. Μπορείτε να τα αποσυνδέσετε
από το είτε τον πολλαπλασιαστή είτε από τα μπουζί πρώτα
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Τα μπουζοκαλώδια μεταδίδουν ηλεκτρικούς παλμούς υψηλής τάσης από
τους πολλαπλασιαστές στα μπουζί

Μια δυσλειτουργία στο σύστημα ανάφλεξης είναι ο κύριος λόγος για
την αντικατάσταση των μπουζοκαλωδίων

Κατά την αντικατάσταση των καλωδίων, σιγουρευτείτε ότι τα συνδέετε
στους κυλίνδρους με τη σωστή σειρά

Αν τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα με τον σωστό τρόπο, ο κινητήρας
δεν θα λειτουργεί σωστά

Ο κινητήρας ενδέχεται ακόμη και να μην ξεκινήσει καθόλου

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

Σημαντικό!
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3 Ο πολλαπλασιαστής και τα καλώδια μπορεί να μην φέρουν κάποια σήμανση Αν συμβαίνει αυτό, βάλτε
σημάδια πριν αφαιρέσετε τα καλώδια, για να υποδείξετε σε ποιους κυλίνδρους πρέπει να συνδεθούν

4 Τα καπάκια των μπουζοκαλώδιων μπορεί με το πέρασμα του χρόνου να έχουν κολλήσει, γι' αυτό
περιστρέψτε τα ελαφρά πριν τα αφαιρέσετε

5 Αν και ο σχεδιασμός μπορεί να διαφέρει, όλα τα μπουζοκαλώδια συνδέονται με παρόμοιο τρόπο

6 Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστείτε πρόσθετα εργαλεία για να αποσυνδέσετε τα
καλώδια από τα μπουζί
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Τραβήξτε το μπουζοκαλώδιο από το καπάκι μόνο όταν το
αποσυναρμολογείτε

Προσοχή!
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7 Ελέγξτε τα μπουζί και τον πολλαπλασιαστή για τυχόν ελαττώματα και αντικαταστήστε τα, αν
χρεαστεί

8 Ελέγξτε τις επαφές του πολλαπλασιαστή για εναποθέσεις άνθρακα και σημάδια σκουριάς

9 Ελέγξτε την κατάσταση των ακροδεκτών των μπουζί
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Συνιστούμε να διατηρήσετε τα παλιά εξαρτήματα κοντά στις βάσεις
τοποθέτησης, μέχρι να ολοκληρώσετε την αντικατάσταση

Αυτό θα επιτρέψει να συγκρίνετε τις φίσες και το μήκος των παλιών και
των καινούριων καλωδίων, αν χρειαστεί

Το AUTODOC συνιστά:
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10 Βεβαιωθείτε ότι τα καινούρια εξαρτήματα έχουν κουμπώσει στη θέση τους, όταν τα τοποθετείτε
στις βάσεις στερέωσης

11 Ελέγξτε αν τα μπουζοκαλώδια είναι λειτουργικά βάζοντας μπροστά τον κινητήρα
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Το ελαστικό περίβλημα των καλωδίων χάνει την ελαστικότητά του με
τον καιρό και μπορεί να ραγίσει

Τα καλώδια μπορεί, επίσης, να παρουσιάσουν βλάβη λόγω σφάλματος
επαφής στη φίσα

Παρακαλούμε, να θυμάστε!
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AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ

ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΙΑ ΑΠΊΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΌ ΣΑΣ

ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΊΑ ΠΟΙΚΙΛΊΑ

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η
AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή
αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

H AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν
αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

H AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να
είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση
χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους
νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της
μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.
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ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ
ΑΠΊΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ, ΕΝΏ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ
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