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1 Για να αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα, πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στα κάτω και άνω
στοιχεία στερέωσης

2 Στην περίπτωση του μπροστινού άξονα, θα πρέπει να ανοίξετε το καπό και να αφαιρέσετε τον
νεροχύτη παρμπρίζ, αν χρειαστεί

3 Ανάλογα με τη θέση των υαλοκαθαριστήρων στο αυτοκίνητό σας, μπορεί επίσης να χρειαστεί να
αφαιρέσετε τους βραχίονές τους
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Τα γόνατα ανάρτησης μπορούν να τοποθετηθούν τόσο στον μπροστινό
όσο και στον πίσω άξονα του αυτοκινήτου

Τα γόνατα ανάρτησης αντικαθίστανται ανά ζεύγη σε έναν άξονα

Παρακαλούμε, να θυμάστε!
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4 Αναφορικά με τα εξαρτήματα του πίσω άξονα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά μέσω του χώρου
αποσκευών ή του χώρου επιβατών

5 Ξεκινήστε την αποσυναρμολόγηση χαλαρώνοντας το επάνω στοιχείο στερέωσης του γόνατου, χωρίς
να το ξεβιδώσετε εντελώς

6 Aποκτήστε πρόσβαση στα κάτω στοιχεία στερέωσης. Για να το κάντε αυτό, μπορεί να χρειαστεί να
αποσυνδέσετε το μπαράκι ζαμφόρ, τους αισθητήρες, την καλωδίωση και τους σωλήνες
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Σε ορισμένα αυτοκίνητα, η άνω βάση του πίσω γονάτου της ανάρτησης
είναι στερεωμένη στην περιοχή του θόλου τροχού

Πραγματοποιήστε τη διαδικασία, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται
χαμηλωμένο στο έδαφος και η ανάρτηση είναι υπό φορτίο

Σημαντικό!

Το AUTODOC συνιστά:
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7 Ασφαλίστε ή ανυψώστε τον τροχό με ένα γρύλο πριν αφαιρέσετε τα στοιχεία στερέωσης που
συνδέουν το γόνατο με το ακραξόνιο

8 Καθώς το γόνατο ανάρτησης συγκρατείται μόνο από το χαλαρωμένο άνω στοιχείο στερέωσης,
φροντίστε να το κρατάτε σταθερά κατά την αποσυναρμολόγησή του
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Το γόνατο ανάρτησης μπορεί είτε να βιδωθεί στον ακραξόνιο είτε να
τοποθετηθεί στη βάση στερέωσης στο ακραξόνιο, είτε να στερεωθεί
στα ψαλίδια της ανάρτησης

Έτσι, αποφεύγεται η υπερβολική καταπόνηση των σινεμπλόκ και των
μαρκουτσιών φρένων, όπως το να βγει ο τροχός κίνησης

Για να αφαιρέσετε το γόνατο από τη βάση στερέωσης του στο
ακραξόνιο, μπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε με δύναμη τη βάση
στερέωσης

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

Σημαντικό!
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9 Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα στον πίσω άξονα· αποκτήστε
πρόσβαση στο στοιχείο στερέωσης και αφαιρέστε το γόνατο της ανάρτησης

10 Για να αποσυναρμολογήσετε το γόνατο ή να αντικαταστήσετε τα εξαρτήματά του, συμπιέστε και
ασφαλίστε το ελατήριο

11 Πριν αποσυναρμολογήσετε το γόνατο, ασφαλίστε τη ράβδο για να μην μπορεί να περιστραφεί. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστείτε ειδικά εργαλεία για να πραγματοποιήσετε αυτή τη
διαδικασία
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Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ασφαλές και αξιόπιστο εργαλείο για την
εκτέλεση αυτής της διαδικασίας

Η δύναμη του ελατηρίου είναι πολύ μεγάλη, γι' αυτό θα πρέπει να το
ασφαλίσετε καλά πριν ξεβιδώσετε το παξιμάδι της ράβδου

Προσέξτε!
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12 Χαλαρώστε το παξιμάδι συγκράτησης που κρατάει τη βάση ελατηρίου, το κύπελλο και το ίδιο το
ελατήριο

13 Βγάλτε τα εξαρτήματα στερέωσης και αποσυμπιέστε το ελατήριο

14 Ελέγξτε τα εξαρτήματα για τυχόν ζημιές και αντικαταστήστε τα, αν χρειάζεται

CLUB.AUTODOC.GR 6–11

Το παξιμάδι και η πάνω βάση είναι ήδη χαλαρωμένα, επειδή το ελατήριο
είναι συμπιεσμένο

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο δεν
πιέζει τη βάση, πριν ξεβιδώσετε το πάνω παξιμάδι

Προσοχή!
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15 Σημειώστε τη θέση του ελατηρίου στη βάση στερέωσής του

16 Ασταρώστε το καινούριο αμορτισέρ, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

17 Όταν θα επανασυναρμολογήσετε το γόνατο ανάρτησης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε καινούριες
τσιμούχες

18 Επανασυναρμολογήστε το γόνατο της ανάρτησης με την αντίστροφη σειρά

19 Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης με ένα δυναμόκλειδο, σύμφωνα με τη συνιστώμενη ροπή του
κατασκευαστή
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20 Καθαρίστε τη βάση στερέωσης της βάσης του γονάτου στο αμάξωμα του αυτοκινήτου και εκείνες
του ίδιου του γόνατου στα εξαρτήματα της ανάρτησης

21 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά όλους τους σωλήνες και τα καλώδια, κατά την εγκατάσταση
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Ανάλογα με τον σχεδιασμό του αυτοκινήτου, οι βάσεις μπορεί να έχουν
την κατεύθυνση της εγκατάστασης

Αυτό σημαίνει ότι η βάση πρέπει να εγκατασταθεί με συγκεκριμένη
κατεύθυνση και στο γόνατο της ανάρτησης και στο αυτοκίνητο

Αυτό υποδεικνύεται από ειδικά σημάδια στα τμήματα

Κατά την έναρξη της αποσυναρμολόγησης, συνιστούμε να τα αφήσετε
στη θέση στην οποία θα επανατοποθετηθούν αργότερα

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

Το AUTODOC συνιστά:
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22 Εγκαταστήστε το γόνατο της ανάρτησης στο αυτοκίνητο

23 Καθώς τα εξαρτήματα πρέπει να αντικατασταθούν ανά ζεύγη σε έναν άξονα, κάντε την ίδια
διαδικασία και στην άλλη πλευρά

24 Κατά την επανασυναρμολόγηση του εξαρτήματος, βεβαιωθείτε ότι κάθε τμήμα έχει στερεωθεί με
ασφάλεια στη βάση στερέωσής του
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Αν το γόνατο ανάρτησης δε διαθέτει ρουλεμάν στήριξης, βεβαιωθείτε
ότι το ρουλεμάν είναι σωστά τοποθετημένο σε σχέση με τον κάτω
στοιχείο στερέωσης

Επανασυναρμολογήστε το γόνατο με τη σωστή σειρά, γιατί αλλιώς
απλά δε θα χωρέσει στη βάση στερέωσης

Σημαντικό!
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AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ

ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΙΑ ΑΠΊΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΌ ΣΑΣ

ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΊΑ ΠΟΙΚΙΛΊΑ

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η
AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή
αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

H AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν
αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

H AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να
είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση
χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους
νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της
μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.
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ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:
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